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ご使用の前におずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いくださし、。 

本書をすぐに利用できるようにイ呆管してくださし、。 


















■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のま意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いくださし、。また、この使用説明書が必要になっ 
たとき、すぐに利用できるように保管してくださし、。 

を全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書 < 保守編 > の『安全上のご';ま意』を 
お読みください。 


株式会社リコー 


1觀、賴が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意く 
ださい。 

1 . 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

. 紙幣、貨幣、銀行券、国價証券、地方價券など 
• 日本や外国の郵便切手、印紙 

• (関係法律） 

. 紙幣類似証券取締法 
. 通貨巧証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第148条第1目2条） 

2 . 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
• 外国の紙幣、貨幣、銀行券 

• 株券、手形、小切手などの有価証券 

. 国や地方公共団体などの発行するパスポート、を許証、許可証、身々証日月書などの文書または図画 
. 個人、民間会社などの発行するを期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証日月する文書または図画 

• (関係法律） 

• 开りま第149条第1日5条第1日9条第162条 
. 外国二於テ流通スル貨幣祇幣銀行券証券偽造変造巧模造二関スル法律 

3. 著作権法で保護されているもの 

• 著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、 
印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合 
を隙き、禁止されています。 





• EPSON , ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Ethernet は、富±ゼロックス株式会れの登録商標です。 

• EtherTalk , Macintosh , TrueType は、米国 Apple Computer , Inc . の各国での登録商標です。 

• IBM , DOS/V は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

• Microsoft , Windows , Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

• NEC は、日本電気栋式会れの登録商標です。 

• NetWare は、米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

• PC 98 -NX シリーズ， PC - 9800シリーズ， PC -9821 シリーズは、日本電気株式会社の製品です。 

• PostScript は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。 

• UNIX は、 X/Open カンパニーリミテツドがライセンスしているソフトウエアです。 

• そのイ也の製品ち、を称は、各社の商標または登録商標です。 

• Windows ® 95の製品をは、 Mic の soft ® Windows ® 95です。 

• Windows ® 98の製品をは、 Mic の soft ® Windows ® 98です。 

• Windows ® Me の製品名は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition (Windows Me ) です。 

• Windows ® 2000の製品をは下のとおりです 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 

• Windows XP の製品名は L ソ下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Professional 

• Windows NT ®4.0 の製品名は下のとおりです。 

Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0 
Microsoft ® Windows NT ® Workstation 4.0 


機械の改長変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください 0 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、巧変、引用、転載することはできません。 




無断転載禁止0 2002 RICOH CO ., LTD . 






マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害の みの 発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※な上は、安全上のご注意についての説明です。 

菊瞳要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ消'失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

0操作の前に 

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときのが処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできない機能、機能力す使用できない状態を説明しています。 

参照 

参照先を示します。 


画面のキーの名称を示します。 


操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。 
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1 .オプションを取り付ける 


オプシヨンの構成 


A ミ主意 



オプシヨンの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイツチが切れていて、プ 
リンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 


オプシヨンを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプ 
シヨンの仕様については、使用説明書くシステム設定編>「付録」を参照してください。 

プリンター本体の各部名称に ついては、 使用説明書く保ず編>「はじめに」を参照してください。 
プリンター本体に複数のオプシヨンを取り付ける場合は、な下の順に取り付けることをおすすめしま 
す。 


❖ オプション取り付けの流れ 


□ 

500枝:増設トレイユニットを取り 
がける 

▼ 

プリンター本体の底部に取り付けます。最大2段まで取り付け 
ることができます。 

2段取り付けた場合、最大1，350枚の用紙を同時にセットでき 
ます。>1 

白 

手差しトレイ（マルチ）を取り付 
ける 

▼ 

プリンター本体の右側面に取り付けます。はがきや、不定お 
サイズの用紙をセットできます。 

IPSiO Color 6500は手差しトレイ（マルチ）うす標準装備されて 
います。 

曰 

分岐ユニットを取り付ける 

▼ 

プリンター本体の上部に取り付けます。両面印刷ユニット、4 
ビンプリントポスト、500枚フィニッシャーを使うときに取り 
付けます。 

両面印刷ユニット、4ビンプリントポスト、500枚フィニッ 
シャーより先に取り付けてください。 

□ 

両面印刷ユニットを取り付ける 

▼ 

を岐ユニットを取り付けてから、プリンター本体の右側面に 
取り付けます。 

曰 

500枚フィニッシャーを取り付ける 

▼ 

を岐ユニットを取り付けてから、プリンター本体の上部に取 
り付けます。 

4ビンプリントポストを取り付ける場合は、500枚フィニッ 
シャーを取り付けることはできません。 
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オプションを取り付ける 


□ 

4ビンプリントポストを取り付ける 

▼ 

分岐ユニットを取り付けてから、プリンター本体の上部に取 
り付けます。 

500枚フイニッシャーを取り付ける場合は、4ビンプリントポ 
ストを取り付けることはできません。 

凸 

SDRAM モジュールを取り付ける 

▼ 

コントローラボード内の SDRAM モジュール用スロットに取り 
付けます。 

□ 

ホた張エミュレーションモジュール 
を取り付ける 

▼ 

コントロー ラボード内の拡張エミュレーシヨンモジュール用 
スロットに取り付けます。 

白 

が:張 HDD を取り付ける 

▼ 

コントローラボードのが;張 HDD 用スロットに取り付けます。 

の 

が:張1394ボードを取り付ける 

▼ 

コントローラーボードに標準装備されている USB 2.0 ボードを 
取り外し、拡張1394ボードを取り付けます。 

拡張1394ボード、拡張無線 LAN ボードおよび' USB 2.0 ボード 
は、同時に取り付けることができません。 

の 

拡張無線 LAN ボードを取り付ける 

▼ 

コントローラーボードに標を装備されている USB 2.0 ボードを 
取り外し、化張無線 LAN ボードを取り付けます。 

あ張無線 LAN ボード、あ張1394ボードおよび USB 2.0 ボード 
は、同時に取り付けることができません。 

田 

アカウント拡張モジュールを取り 
付ける 

コントローラボードのアカウント化張モジュール用スロット 
に取り付けます。 

’ 1 オプションの手差しトレイ（マルチ） 

を宫みます。 



オプションの構成 


オプシヨンを取り付ける位置は次項のとおりです。 


❖ か部 


1 2 
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I I I 



1. 500枚フイニッシヤ ー 

複数部の印刷用紙の仕かけや、 ステー プ 
ルをします。最大500枚の用紙を排紙す 
ることができます。 

=> P .21 「500枚 フイ ニッシヤーを取り付 
ける」 

2. 4ビンプリントポスト 

複数の端末からの排紙先をみけること 
ができます。最大500枚 （125 枚 X 4) の用 
紙を排紙することができます。 

二 P .25 「4ビンプリントポストを取り付 
ける」 

3. 分岐ユニット 

両面印刷ユニット、4ビンプリントポスト、 
500枚フイニッシヤーに用紙を送ります。 
づ P .13 「か咬ユニットを取り付ける」 

4. 両面印刷ユニット 

用紙の両面に印刷することができます。 
づ P .17 「両面印刷ユニットを取り付け 
る」 


&手差しトレイ（マルチ） 

はがきや、不定形サイズの用紙をセット 
できます。最大100枚の用紙をセットで 
きます。 

IPSiOColor 650 日は手差しトレイ（マルチ） 
力 S 標準装備されています。 

二 P .11 「手差しトレイ（マルチ）を取り 
かける」 

6. 500枚増設トレイユニット 

最大500枚の用紙をセットできます。 

最大2段まで取り付けることができます。 
取り付けた50日な増設トレイユニットは、 
上の段からそれぞれ「トレイ2」、「トレイ 
3」となります。 

=> P .7 「500枚増設トレイ ユニット を取り 
付ける」 









































オプションを取り付ける 


菊幢要 

口み岐 ユニット は、両面印刷 ユニット、 500枚フイニ ッシヤ ー、4ビンプリン ト ポストより先に取 
り付けてください。 

口 500枝;フイニッシヤーと4ビンプリントポストを同時に取り付けることはできません。 

❖ 内部 




I ® tjii 



1 . 航長 HDD 

二 P .35 「が;張 HDD を取り付ける」 

2 . SDRAM モジュール 

コント ローラーボー ドのスロットに、 3 
種類（64、口8、 256 M バイト）の中から1 
枚取り付けます。 

=> P .29 「 SDRAM モジュールを取り付け 
る」 

3 . 拡張1394ボード 

づ P .39 「が;張1394ボードを取り付ける」 

菊睦要 


4 . 拡張無線 LAN ホード 

二 P .45 「あ張無線 LAN ボードを取り付け 
る」 

&アカウント拡張モジュール 

二 P .52 「アカウント化張モジュールを取 
り付ける」 

6 . 拡張エミュレーシヨン 

づ P .32 「あ張エミ ユレー シヨ ン モジ ユー 

ルを取り付ける」 


口あ張1394ボードおよびあ張無線 LAN ボードは、標準装備されている USB 2.0 ボードを取り外し 
てから取り付けてください。 

口あ張1394ボード、あ張無線 LAN ボードおよび USB 2.0 ボードを同時に取り付けることはできま 
せん。 













































500 枚増設トレイユニットを取り付ける 


500枚増設トレイユニットを取りがける 


イラストは IPSiO Color 6500の例です。操作方法 
は IPSiO Color 6500/6000ともに同じです。 

0操作の前に 

複数のオプシヨンを取り付けるときは、最初 
に500枚増設トレイユニットを取り付けてく 
ださい。 

如0枚増設トレイユニットの取り付け作業は 
2人で斤います。人員を確保してから作業を 
開始してください。 

500枚増設トレイユニットは最大で2段取り 
付けることができます。2段取り付ける場合 
は、最初に2段の増設トレイユニットを固定 
してください。固定方法はプリンター本体と 
固定する方法と同じです。固定した2段の増 
設トレイユニットの上に、プリンター本体を 
載せてください。 

A ま意 


0 »本機を直接床に置いて使用 
しないでください。本機に力 
が加えられたときに傾いて 
けがの原因になります。床に 
置く場合には、専用テーブル 
がオプシヨンにありますの 
で販売店にご相談ください。 


A ミ主意 


• プリンター本体は約 60 kg あ 
ります。機械を移動するとき 
は、両側面の取っ手を2人で 
持ち、ゆっくりと体に負担が 
かからない状態で持ち上げ 
てください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落と 
したりすると、けがの原因に 
なります。 


A ミ主意 


500枚増設トレイユニットは 
約 15 kg あります。増設トレイ 
ユニットを移動するときは、 
増設トレイユニット上面の2 
本の棒を持ち、ゅっくりと体 
に負担がかからない状態で 
持ち上げてください。無理を 
して持ち上げたり、乱暴に 
扱って落としたりすると、け 
がの原因になります。 


D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 

0 500 枚増設トレイユニツトを図のように持 
ち、設置位置近くの平らな場所に置きま 
す。 



夕補足 

口背面にまわって作業するときがありま 
すので、スペースを確保してださい。 

0外観の固定用テープをすべて取り除きま 
す。 

















オプションを取り付ける 


D 500枚増設トレイユニットの給紙トレイを 
引き出して同相品を取り出し、固定材を取 
り除きます。 


❖ コインねじ（後用） （2 f 固） 



固ちがは、図の2個所に取り付けられていま 
す。 



0給紙トレイを閉めます。きちんとセット 
されるまで押し込んでください。 

Q 同姻品が揃っていることを確認します。 

ぐ装着用金具 (2 f @) 

用用 


JT 


JT 


❖ コインねじ（前用） (2®) 



E 1 プリンター本体の側面から、運搬用の 
取っ手を4本引き出します。 



夕補足 

口運搬用の取っ手は最後まで確実に引き 
出してください。 

E 3 プリンタ ー 本体と500枚増設 トレイ ユニッ 

卜の前面を合わせるようにして、増設トレ 

イの上にプリンター本体をゆつくりと載 

せます。 

菊睦要 

□ 500枚増設トレイユニットを2段取り付 
ける場合は、2段の増設トレイユニット 
が固定されていることを確認してくだ 
さい。固定方法はプリンター本体と固定 
する方法と同じです。 

ロプリンター本体は側面から引き出した 
取っ手を2人な上で持ってください。 


f f 





























































































500 枚増設トレイユニットを取り付ける 


0プリンター本体の側面から引き出した運 
搬用の取っ手を4本戻します。 

皿給紙トレイ（標準）をゆっくりと引き出 
し、みし持ち上げて引き巧きます。 



[ B コインわじ揃用）2個で500枚増設トレイ 
ユニットとプリンター本体を固定しま 
す。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 


2段の500枚増設トレイユニットを固定する 
場合は、コインねじ（前用）2個で下図の位置 
を固定してください。 



E 給紙トレイ（標準）を閉めます。きちんと 
セツトされるまで巧し込んでください。 

E プリンター本体の背面と500枚増設トレイ 
ユニットの背面に装着用金具を2個所取り 
付け、コインわじ惟用）2個で固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

圧]トレイ段数表示シールを、500枚増設トレ 
イユニットの前面に貼り付けます。 



夕補足 

口 500枚増設トレイユニットカ巧しく取り付 
けられたかどうかは、電源を入れてシステ 
ム設をリストを印刷して確認します。500 
枚増設トレイユニットカす正しく取り付け 
られると、「システム構成情報」のけプ 
シヨン機器」の欄に「トレイ2」と言己載され 
ます。また、500枚増設トレイユニットを2 
段取り付けた場合は、上の段からそれぞれ 
「トレイ2」、「トレイ3」となります。 

口正しく取り付けられない場合は、手順 n 
からやり直してください。それでも正し 
く取り付けられない場合は、サービス実 
施店に相談してください。 



































































オプションを取り付ける 


户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 

500枚増設トレイ ユニット に用紙を セッ 
卜する方法については、使用説明書<運 
用編>「用紙について」を参照してくだ 
さレ' 
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手差しトレイ（マルチ）を取りがける 


手差しトレイ（マルチ）を取り付ける 


イラストは IPSiO Color 6000の例です 。 IPSiO Color 
6500には手差しトレイ（マルチ）力 S 標準装備され 
ています。 

0操作の前に 

手差しトレイ（マルチ）は両面印刷ユニット 
より先に取り付けてください。既に両面印刷 
ユニットカす取り付けてある場合は、使用説明 
書 < 保守編>「付録」の「保ず■運用にっい 
て」を参照して両面印刷ユニットを取り夕'^し 
てから、手差しトレイ（マルナ）を取り付け 
てください。 

D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 

Q 固定用テープを取り除きます。 

夕補足 

ロケーブルを固定して いるテー プは、手順 
已で外します。 

B 同姻品が揃っていることを確認します。 


D 同相の六をレンチで本機のち側面の六ち 
ねじを2個がし、カバーを取りがします。 



夕浦足 

口取り外した六角ねじ （2 個）は手順日で巧 
用します。なくさないようにご注意くだ 
さい。 

口取り外したカバーは使用しません。 

0手差しトレイ（マルチ）を図のように両手 
で持ち、ゆっくりと差し込みます。 
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オプションを取り付ける 


0同巧の六ちレンチを使って手差しトレイ 
(マルチ）と本機を固定します。 

〇手順日で取り外した六をわじ2個を図 
の位置に取り付けます。 



©手差しトレイ（マルチ）を起こし、同捆 
の六ちねじ1個を図の位置に取り付け 
ます。 



夕補足 

口六角レンチはなくさないように保管 
してください。 


B ケーブルを固定しているテープをはが 
し、コネクターを本機の背面に接続しま 
す。 



夕補足 

□手差しトレイ（マルチ）が正しく取り付 
けられたかどうかは、電源を入れてシス 
テム設ちリストを印刷して確認します。 
手差しトレイ（マルチ）が正しく取り付 
けられると、「システム構成情報」の「才 
プション機器」の欄に「手差しトレイ（マ 
ルチ）」と記載されます。 

口正しく取り付けられない場合は、手順 n 
からやり直してください。それでも正し 
く取り付けられない場合は、サービス実 
施店に相談してください。 

户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書< システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 
手差しトレイ（マルチ）に用紙をセット 
する方法に ついては、 使用説明書く運用 
編>「用紙に ついて」 を参照してくださ 

い。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 
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分化 ュニッ 卜を取り付ける 


分岐ユニットを取り付ける 


イ ラス トは IPSiO Color 6500の例です。操作方法 
は IPSiO Color 6500/6000とも同じです。 

0 操作の前に 

分岐 ユニッ ト は、 両面印刷 ユニット、 500枚 
フイニツシヤー、 4 ビン プリ ント ポストより 
先に取り付けてください。 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。本機内部、特に「高 
温注意」のラベル必の貼って 
ある周辺には触れないでく 
ださい。やけどの原因になり 
ます。 


D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから抜きま 
す。 

Q 固定用テープをすべて取り除きます。 

0手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

□手差しトレイ（マルチ）に用紙がセット 
されている場合は、用紙が落下しますの 
で取り除いてください。 


D レバーを引いて、本 機の ホカバーを 開け 
ます。 



0本機のホ側面に立を、本機の右上カバー 
の上面を取り外します。 

〇本機の右上カバーの上面を開けます。 



0手順〇で開けたカバーを右側に押し 
(の)、左側を持ち上げて（②）取り外 
します。 




夕補足 

口 取り外したカバーは使用しません。 
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オプションを取り付ける 


0本機の右側面に立ち、本機のを上カバー 
全体を取りがします。 

〇コインねじを 1 個取り外します。 



夕補足 

□ 取り外したコインねじは使用しませ 
ん〇 


0右側を持ち上げ（①)、左側にずらして 
タルます（②)。 



夕補足 

口取り外したカバーは使用しません。 

EJ 分岐 ユニッ トの上カバーを取り外します。 
カバーのつめの部分（①）に指を掛け、矢 
印の方向に持を上げて（③)取り外します。 



夕巧足 

口取り外したカバーは、手順ので使用しま 
す。 

[3 本機のを側面に立ち、分岐ユニットを取 
り付けます。 

〇分岐ユニットを両手で持ち、分岐ユ 
ニット側（①）の金属部分が、本機側 
(②)の金属部分に沿うように差し込み 
ます。 



手前から水平に差し达みます。 



0分岐 ユニッ トの右カバーを開けます。 
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分化 ユニッ トを取り付ける 


@分岐ユニット側の左右2個所の突起が、 
本機側の巧にしっかりと入るまで両手 
の親指で巧します。 



〇左右のつまみねじを最後までしっかり 
と締めます。 



0分岐 ユニッ トの右カバーを閉めます。 



0本機の右カバーを閉めます。 



夕浦足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 

い。 

の手順 H で取り外した分岐ユニットの上力 
パーを 取り付けます。 カバーを ホからか 
ぶせ（の）、カチッというまでセットしま 

す（②)。 

夕補足 

口み岐ユニットの取り付け終了後、引き続 
き500枚 フイ ニッシャー、または4ビンプ 
リントポストを取り付ける場合は、上力 
バーを取り付ける必要はありません。手 
順田に進んでください。 
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オプションを取り付ける 


[ B 分岐 ユニッ トの コネクターを 本機の背面 
に接続します。 



E 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 

夕補足 

口正しく取り付けられない場合は、手順 n 
からやり直してください。それでも正し 
く取り付けられない場合は、サービス実 
施店に相談してください。 

户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 
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両面印刷ユニットを取り付ける 


両面印刷ユニットを取り付ける 


イラストは IPSiO Color 6500の例です。操作方法 
は IPSiO Color 6500/6000とも同じです。 

0操作の前に 

両面印刷ユニットを取り付ける前に必ずみ 
岐ユニットを取り付けてください。づ P .13 
「を岐ユニットを取り付ける」 

A ミ主意 


0 * 両面印刷ユニットは固定さ 
れるまで手を離さないでく 
ださい。落下してけがの原因 
になります。 


菊幢要 

口分岐ユニットを取り付けなければ、両面印刷 
ユニットを取り付けることはできません。 

D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 


Q 固定用テープを取り除きます。 

夕補足 

ロケーブルを固定しているテープは、手順 
田で 外します。 

Q 同姻品が揃っていることを確認します。 

❖ 金具い） 



❖ 金具に) 



❖ ストッパー （2 f 固) 



❖ 六:巧ねじ（觸 




夕補足 

口接続用金具は （ A ) 、 （ B ) 、 （ C ) の3種お 
あります。形状の違いに注意してくださ 

い。 

D 分岐ユニットの2個所、プリンター本体の 
3個所 （ A 、 B 、 C ) から、小さいカバーを 
取り外します。 
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オプションを取り付ける 


夕補足 

ロ プリンター本体の A には接続用金具 （ A ) 
を、 B には接続用金具 （ B ) を、 C には接 
続用金具 （ C ) を取り付けます。 

〇分岐 ユニッ トの2個所の小さいカバー 
を取り外します。 



夕補足 

口取り外したカバーは使用しません。 

0 プリンター本体の3個所 （ A 、 B 、 C ) の 
小さいカバーを取り外します。 



夕補足 

口取り外したカバーは使用しません。 


Q 同相の六ちレンチと六ちねじを使用して 
接続用金具を取り付けます。 

〇プリンター本体右上の A に接続金具 （ A ) 
を取り付けます。 



0 プリンター本体左下の B に接続金具 （ B ) 
を取り付けます。 



© プリンター本体ち下の C に接続金具 （ C ) 
を取り付けます。 



夕補足 

口六角レンチはなくさないように保管 
してください。 
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両面印刷ユニットを取り付ける 


0手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

□手差しトレイ（マルチ）に用紙がセット 
されている場合は、用紙が汚れる原因に 
なりますので取り除いてください。 

E 1 本機のを側面に立って両面印刷ユニット 
を両手で持ち、手差しトレイ（マルチ）の 
上から、プリンター本体の （ B )、（ C ) に 
図の角度で差し込みます。 



0プリンター本体と両面印刷ユニットそれ 
ぞれのピンと巧を合わせ、両面印刷ユ 
ニットを右方向にずらしてカチッという 
までセツトします。 



菊睦要 

口凹凸がしっかりと嚼み合っていること 
を確認してください。 

0両面印刷ユニットの補助パーを伸ばし、 
プリンター本体の A に取り付けた接続金 
具 （ A ) に掛けます。 



補助バーが下図の位置まで来るようにきち 
んと掛けて、バーを右側に押してください。 



の接続用金具 （ A ) にストッパーを取り付け 
て固定します。 



ZESP170J 
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オプションを取り付ける 


菊幢要 

口補助パーが正しい位置に掛かっていな 
いと、ストッパーを取り付けることがで 
きません。手順回を確認して補肋パーを 
正しい位置に掛けてください。 

[ B 接続金具 （ C ) に同巧のストッパーを取り 
付けます。 



菊憧要 

口凹凸がしっかりと喃み合っていないと、 
ストツパーを取り付けることができま 
せん。手順已からやり直して、両面印刷ユ 
ニツトをカチツというまでしっかり 
セツトしてください。 

[ E 両面印刷ユニットをゆっくりと閉めま 
す。 



E ケーブルを固定しているテープをはが 
し、コネクターを分岐 ユニットに 接続し 



[0 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 

夕補足 

口両面印刷ユニットが正しく取り付けら 
れたかどうかは、電源を入れてシステム 
設定リストを印刷して確認します。両面 
印刷ユニットが正しく取り付けられる 
と、「システム構成情報」の「オプション 
機器」の欄に「両面印刷ユニット」と記 
載されます。 

口正しく取り付けられない場合は、手順 n 
からやり直してください。それでも正し 
く取り付けられない場合は、サービス実 
施店に相談してください。 

户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書< システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃ま 
物と同様に処理してください。 


夕補足 

口両面印刷ユニットがしっかり閉まらな 
いときは、手順且からやり直してくださ 

い。 
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500 か フイニッ シャ^を取り付ける 


500枚フイニッシャーを取り付ける 


イラストは IPSiO Color 6500の例です。操作方法 
は IPSiO Color 6500/6000とも同じです。 


0操作の前に 

500枚フィニッシャーを取り付ける前に必ず 
み岐ユニットを取り付けてください。二 P .13 
「を岐ユニットを取り付ける」 


A ミ主意 



• 機械内部には高温の部をが 
あります。本機内部、特に「高 
温注意」のラベル必の貼って 
ある周辺には触れないでく 
ださい。やけどの原因になり 
ます。 


A ミ主意 



500枚 フイ ニッ シャー を取り 
付けるときは、必ず両側面を 
持ってください。底部を持つ 
と手をはさむおそれがあり、 
けがの原因になります。 


靜重要 

□ み岐ユニットを取り付けなければ、500巧:フィ 
ニッシャーを取り付けることはできません。 

口 4ビンプリントポストと5日日な フィニッ シャー 
を同時に取り付けることはできません。 

D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 


Q 固定用テープをすべて取り除きます。 
夕浦足 

ロ フイニッシャー後カバー内にも、図のよ 
うに ステー プルの固定用 テー プが貼ら 
れていますので、取り除いてください。 



g 同姻品が揃っていることを確認します。 
❖ つまみねじ 




❖ 500fe フイニッシヤー排紙トレイ 
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オプションを取り付ける 


D 分岐 ユニッ トの上カバーを取り外します。 
カバーのつめの部分（①）に指を掛け、矢 
印の方向に持を上げて（③)取り外します。 



夕補足 

口 取り外したカバーは使用しません。 

B 500枚フィニッシャーを両手で持ち、垂直 
にゆつくりと差し込みます。 



0手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕捕足 

□手差しトレイ（マルナ）に用紙がセット 
されている場合は、用紙が落下しますの 
で取り除いてください。 


0両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、ロック解除ボタンを巧しながら開き 
ます。 



E3 レバーを引いて、本機のホカバーを開け 
ます。 



0分岐 ユニッ トの右カバーを開けます。 






























































500 か フイニッシャ^を 取り付ける 


[ E 同姻のつまみわじ、コインわじ （1 個）で 
図の位置を固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

夕補足 

口同栖のねじは2種類あります。使用する 
ねじを間違えないように注意してくだ 
さい。 

[ B 分岐 ユニッ トのをカバーを閉めます。 



E 本機の右カバーを閉めます。 



夕捕足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 


E 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は閉じます。 



[0 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 

[0 残っているコインねじで図の位置を固定 
します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

[ Q 排紙トレイをセツトします。 

〇矢印の方向にゆつくりとちまで差し込 
みます。 















































































































オプションを取り付ける 


夕補足 

□ しっかり奥までセットされていない 
と正常に動作しません。 

0図に示す2個所にストッパーを取り付 
けます。 



菊憧要 

口排紙トレイがしっかり奥までセット 
されていないとストッパーを取り付 
けることができません。 

夕補足 

□ 500枚フィニッシャーカす正しく取り付 
けられたかどうかは、電源を入れてシ 
ステム設定リストを印刷して確認し 
ます。50日枚フィニッシャーカす正しく 
取り付けられると、「システム構成情 
報」のけプション機器」の欄に「50日 
なフィニッシャー」と記載されます。 

口正しく取り付けられ ていない 場合 
は、取り付け手順の凸からやり直して 
ください。それでも正しく取り付け 
られ ない 場合は、 サー ビス実施巧に 
相談してください。 

参照 

システム 設定 リストの 印刷手順は、 
使用説明書< システム 設定編>「操 
作パネルを使用する」を参照してく 
ださい。 


排紙ガイドを引き出す 


印刷する用紙う SA 4 サイズを超えるときは、排紙 
トレイの排紙ボイドを引き出します。排紙ガイ 
ドは用紙が落下するのを防ぎます。 



夕補足 

口印刷が終了したら、排紙ボイドは元に戻して 
ください。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄 
物と同様に処理してください。 
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4 ビンプリントポストを取り付ける 


4ビンプリントポストを取り付ける 


イラストは IPSiO Color 6500の例です。操作方法 
は IPSiO Color 6500/6000とも同じです。 

0 操作の前に 

4ビンプリントポストを取りがける前に必、ず 
み岐ユニットを取り付けてください。二 P .13 
「を岐ユニットを取り付ける」 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。本機内部、特に「高 
温注意」のラベル必の貼って 
ある周辺には触れないでく 
ださい。やけどの原因になり 
ます。 


A ミ主意 


• 4ビンプリントポストを取り 
付けるときは、必ず両側面を 
持ってください。底部を持つ 
と手をはさむおそれがあり、 
けがの原因になります。 


靜重要 

口分岐ユニットを取り付けなければ、4ビンプ 
リントポストを取り付けることはできませ 
ん。 

口 4ビンプリントポストと5日日な フィニッ シャー 
を同時に取り付けることはできません。 

D 本機の電源が入っている場をは電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 

Q 固定用テープをすべて取り除きます。 

0同姻品を確認します。 

❖ つまみねじ 



❖ コインねじ（21固) 


❖ 排紙トレイ（侦) 




0分岐 ユニッ トの上カバーを取り外しま 
す。カバーのつめの部分（①）に指を掛け、 
矢印の方向に持ち上げて（②）取り外しま 
す。 



夕補足 

口取り外したカバーは使用しません。 
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オプションを取り付ける 


04 ビンプリントポストを両手で持ち、垂直 

にゆつくりと差し込みます。 



G 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

口手差しトレイ（マルナ）に用紙がセット 
されている場合は、用紙が落下しますの 
で取り除いてください。 

0両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、ロック解除ボタンを押しながら開き 



Q レバーを引いて、本機のホカバーを開け 
ます。 



0分岐 ユニッ トのあカバーを開けます。 



[ B 同姻のつまみわじ、コインわじ （1 個）で 
図の位置を固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

夕補足 

口同おのねじは2種類あります。使用する 
ねじを間違えないように注意してくだ 
さい。 
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4 ビンプリントポストを取り付ける 


[ B 分岐 ユニッ トのをカバーを閉めます。 



E 本機の右カバーを閉めます。 



夕捕足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 

い。 

E 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は閉じます。 



[0 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 


[0 残っているコインねじで図の位置を固定 
します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

[04 枚の排紙トレイを、下から順番にセット 
します。 



夕補足 

口排紙先が個人や部署ごとにみまってい 
る場合は、同栖のシールに名称を記入し 
て4ビンプリントポストの側面に貼り付 
けてご利用ください。 

夕補足 

□ 4ビンプリントポストが正しく取り付け 
られたかどうかは、電源を入れてシステ 
ム設定リストを印刷して確認します。4 
ビンプリントポストが正しく取り付け 
られると、「システム構成情報」の「オプ 
シヨン機器」の欄に「4ビンプリントポス 
卜」と記載されます。 

口正しく取り付けられていない場合は、取 
り付け手順の n からやり直してくださ 
い。それでも正しく取り付けられない場 
合は、サービス実施店に相談してくださ 

い。 
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オプションを取り付ける 


户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一あのプラスチック廃ま 
物と同様に処理してください。 
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SDRAM モジュールを取り付ける 


SDRAM モジュールを取り付ける 


A ミ主意 


コントローラーボードを 
セツトする箱の中に手を乂 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

口操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び 
た静電気を除いてください。 

ロリコー 推奨の SDRAM モジ ユールを ご利用 
ください。それな外を使用した場合の動作は 
保証いたしかねますので、あらかじめご了承 
ください。 リコー 推奨の SDRAM モジ ユール 
について は、仕様説明書< システム設定編> 
「付録」を参照してください。 

D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きます。 


0本機の背面にある排気口の カバーの 下を 
持って少し上に持ち上げて（①)、取り外 
します（③)。 



0本機の背面にある防じん フイルターカー 
トリ ツジを上に持ち上げて取り外します。 


菊幢要 

口 取り外した巧じん フイルター は慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
付着しているほこりが飛散することが 
あります。 

D コントロ ーラーボードを固定しているコ 
インわじ （2 個）を取り外します。 



夕補足 

口取り外したコインねじは手順正で使用し 
ます。 

0上下の取っ手を持ち、 コントローラー 
ボードをゆっくりと引き巧き ます。 










































オプションを取り付ける 


SDRAM モジ ユール 用の スロツ トは 2スロツ 
卜あります。図の奥側の スロッ トは使用され 
ていますので、増設する SDRAM モジ ユール 
は空いている手前側の スロッ トに取り付け 
てください。 



菊瞳要 

□ メモリー容量を最大の輔 4 M バイトにす 
る場合は、既に取り付けられている 
SDRAM モジュールを取り外して、 128 M 
バイトと 256 M バイトの 2 種類の SDRAM 
モジュールを取り付けてください。その 
際、必ず図の奥側のスロットに 128 M バイ 
卜、手前側のスロットに 256 M バイトの 
SDRAM モジュールを取り付けてくださ 

い。 

口 256 M バイトの SDRAM モジュールを 2 枚 
取り付けた場合、合計 256 M / 《イトと認識 
されます。ご注意ください。 

口 SDRAM モジュールを 1 枚しか使用しな 
い場合は、必ず図の奥側のスロットに取 
り付けてください。 


夕補足 

口推獎する SDRAM モジュール構成はな下 
のとおりです。 


奥側の 

スロット 

手前側の 

スロット 

合計容量 

64 MB 

なし 

64 MB 

64 MB 

64 MB 

128 MB 

64 MB 

128 MB 

192 MB 

64 MB 

256 MB 

320 MB 

128 MB 

256 MB 

384 MB 


Li 空いているスロットの左をにある□ック 
を開きます。 



Q SDRAM モジュールの切り夕きとスロット 
の凸部分を合わせて、 SDRAM モジュール 
をま直に差し込みます。 



0カチッと音がするまで、 SDRAM モジユー 
ルを しっかり真上から押し込みます。 
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SDRAM モジュールを取り付ける 


0コントローラーボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。 

夕補足 

ロ コント ローラー ボード に 他の オプ シヨ 
ンを 取り付ける場合は、 コント ローラー 
ボー ドを セット しないで、次に取り付け 
るオプ シヨンの 取り付け手順に進んで 
ください。 



菊瞳要 

ロ コントローラー ボードがきちんと セツ 
卜されていないと正しく動作しません。 

の手順□で取り外したコインねじ2個を使っ 
て、コントローラーボードを固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 


の手順日で取り外した防じんフィルターカー 
トリ ツジを取り付けます。 



菊憧要 

口防じん フイ ルターは慎重に取り扱って 
ください。振ったりすると、付着してい 
るほこりが飛散することがあります。 


E 手順日で取り外した扫惊口のカバーを取り 
付けます。カバー側の突起が巧に合うよう 
に差し込み（①)、下方へ動かします（域。 



夕補足 

口 SDRAM モジュールが正しく取り付けら 
れたかどうかは、電源を入れてシステム 
設をリストを印刷して確認します。 
SDRAM モジュールが正しく取り付けら 
れると、「システム構成情報」の「搭載メ 
モリ」の欄に搭載しているメモリの合計 
容量が記載されます。 

口正しく取り付けられていない場合は、取り 
付け手順の!]からやり直してください。そ 
れでも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 


户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 
















































オプションを取りかける 


拡張ェミュレーシヨンモジュールを取り付ける 


A ミ主意 


コントローラーボードを 
セツトする箱の中に手を入 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

口操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び 
た静電気を除いてください。 

D 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きます。 


0本機の背面にある排気口の カバーの 下を 
持って少し上に持ち上げて（①)、取り外 
します（②)。 



0本機の背面にある防じん フイルターカー 
トリ ツジを上に持ち上げて取り外します。 



菊幢要 

口取り外した防じん フイルター は慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
か着しているほこりが飛散することが 
あります。 


D コントロ ーラーボードを固定しているコ 
インねじに個）を取り外します。 



夕《足 

□取り外したコインねじは手順日で使用し 
ます。 

0上下の取っ手を持ち、 コントローラー 
ボードをゆっくりと引き巧き ます。 



拡張エミュレーシヨンモジュール用のス 
ロッ ト は、 rSLOTl 」、「 SLOT 2」 の2スロット 
あります。 
















































拡張ェミュレーシヨンモジュールを取り付ける 


菊幢要 

口各 エミユレーシヨン モジ ユー ルは、必 、ず 
な下に示すスロットに取り付けてくだ 
さい。正しいスロットに取り付けないと 
サー ビス コールが 表示されます。 


SLOT 1 

• 王 ミュレーシ ヨン 
モジュールタイ プ C 

SL 0 T 2 

• PS 3 モジュールタイプ C 

• RPGL /2 モジュール 
タイプ C 

• マルチモジュール 
タイプ C 


Q 拡張エミュレーシヨンモジュールの切り 
夕きが、図の方向にくるように持ち、垂直 
に差し込みます。 



E1 カチッと音がするまで、拡張エミュレー 
シヨンモジュールをしっかり真上から差 
し込みます。 



[3 コン トローラーボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。 

夕補足 

□コントローラーボー ドに他のオプ シヨ 
ンを 取り付ける場合は、 コントローラー 
ボー ドをセットしないで、次に取り付け 
るオプ シヨ ンの取り付け手順に進んで 
ください。 



菊睦要 

ロコントローラー ボードがきちんとセツ 
卜されていないと正しく動作しません。 

Q 手順日で取り外したコインねじ2個を使つ 
て、コントローラーボードを固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 
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オプションを取り付ける 


の手順日で取り外した防じんフィルターカー 
トリ ツジを取り付けます。 



参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書< システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


靜重要 

口防じんフイルターは慎重に取り扱って 
ください。振ったりすると、が着してい 
るほこりが飛散することがあります。 


の 手順日で取り外した排気口のカバーを取り 
付けます。カバー側の突起が巧に合うよう 
に差し込み値)、下方へ動かします（③)。 



夕補足 

口拡張エミュレーシヨンモジュールが正 
しく取り付けられたかどうかは、電源を 
入れてシステム設定リストを印刷して 
確認します。拡張エミュレーシヨンモ 
ジュールが正しく取り付けられると、 
「システム構成情報」の「搭載エミュレー 
シヨン」の欄にエミュレーシヨンの名称 
が記載されます。 

口正しく取りがけられていない場合は、取り 
付け手順の!]からやり直してください。そ 
れでも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 
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拡弓長 HDD を取り付ける 


拡張 HDD を取りがける 


A ミ主意 


® > コントローラーボードを 
セツトする箱の中に手を入 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

口操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び 
た静電気を除いてください。 

ロリコー推奨の HDD をご利用ください。それ 
な外を使用した場合の動作は保証いたしか 
ねますので、あらかじめご了承ください。リ 
コー推奨の HDD について は、仕様説明書< 
システム設を編>「付録」を参照してくださ 

い。 

D 同姻品を確認します。 


❖ 欄 HDD 



❖ コインねじ （4 個) 



0本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 


0本機の背面にある排気口のカバーの下を 
持って少し上に持ち上げて（①)、取り外 
します（②)。 



D 本機の背面にある防じん フイルターカー 
トリ ツジを上に持ち上げて取り外しま 
す。 



菊憧要 

口取り外した防じん フイルター は慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
か着しているほこりが飛散することが 
あります。 


35 

























オプションを取り付ける 


0コントローラーボードを固定しているコ 
インねじ （2 個）を取りがします。 



夕補足 

口取り外したコインねじは手順田で使用し 
ます。 

0上下の取っ手を持ち、コントローラー 
ボードをゆつ く りと引きなきます。 



が;張 HDD は引き抜いたユニットの裏面（コ 
ント ローラーボー ドが付いていない面）に取 
り付けます。 



E1 拡張 HDD にコネクター(の）と電源ケーブ 
ル（②）を接続します。 



菊喧要 

口電源ケーブルは両端の形状が異なりま 
す。ここでは大きい方を図のような向き 
に接続してください。 

0拡張 HDD を同姻のコインわじ （4 個）で固 
定し、図のように手順已で接続したコネク 
夕 一( ①）と電源ケーブル（③）をユニッ 
卜の巧に通します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 
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拡弓長 HDD を取り付ける 


g ユニットを裏返して、コントローラー 
ボードにコネクター (①） と電源ケーブル 
(③）を接続します。 



[ E コン トローラーボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと押し込みます。 

夕補足 

ロ コントローラーボード に 他の オプ シヨ 
ンを取り付ける場合は、 コントローラー 
ボー ドをセットしないで、次に取り付け 
るホプ シヨンの 取り付け手順に進んで 
ください。 



菊睦要 

ロ コントローラー ボードがきちんと セツ 
卜されていないと正しく動作しません。 


の手順0で取り外したコインねじ2個を使つ 
て、コントローラーボードを固をします。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

の手順日で取り外した防じんフィルターカー 
トリ ツジを取り付けます。 



菊睦要 

口防じん フイ ルターは慎重に取り扱って 
ください。振ったりすると、付着してい 
るほこりが飛散することがあります。 
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オプションを取り付ける 


[B 手順日で取り外した排気口のカバーを取り 
付けます。カバー側の突起が巧に合うよう 
に差し込み値)、下方へ動かします ((D) 〇 



取り付け終了後、電源を入れたときにあ張 
HDD が自動的に フォーマツ トされます。 

夕補足 

口あ張 HDD が正しく取り付けられたかど 
う力 M よシステム設定リストを印刷して 
確認します。が;張 HDD が正しく取り付け 
られると、「システム構成情報」の「ハー 
ドディスクの有無」の欄に「有」と記載 
されます。 


□正しく取り付けられていない場合は、 
P .35 「が;張 HDD を取り付ける」の取り付 
け手順 n からやり直してください。それ 
でも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施巧に相談してください。 

户参照 

システム 設定 リストの 印刷手順は、使用 
説明書< システム 設定編>「操作 パネル 
を使用する」を参照してください。 
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拡張 1 394ボ ー ドを取り付ける 


拡張1394ボードを取り付ける 


A ミ主意 


コントローラーボードを 
セツトする箱の中に手を入 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

口操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び 
た静電気を除いてください。 

ロインターフエースケーブルは、拡張1394ボー 
ドに同栖のケーブルをご使用ください。 

□ ケーブルの接続をループ状にしないでくだ 
さい。 

口化張1394ボード、あ張無線 LAN ボードおよ 
び USB 2.0 ボードを同時に取り付けることは 
できません。 

参照 

詳細は、が;張1394ボードに付属の使用説明書 
を参照してください。 

D 同個品を確認します。 


❖ 巧31139がード 



❖ インターフエースケーブル （6 ピンX 
6ピン） 



❖ インターフエースケーブル （6 ピンX 
4ピン） 



夕浦足 

口これらの他にねじ （4 個）、細長いスポン 
ジが同栖されていますが、使用しませ 
ん。 

0本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 


0本機の背面にある排気口の カバーの 下を 
持って少し上に持ち上げて（①)、取り外 
します（②)。 



D 本機の背面にある防じん フイルターカー 
トリ ツジを上に持を上げて取り外します。 



ZESHK760J 
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オプションを取り付ける 


菊幢要 

口取り外した防じん フイルター は慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
か着しているほこりが飛散することが 
あります。 

Ej コント ローラーボー ドを固定しているコ 
インわじ （2 個）を取りがします。 



夕補足 

口取り外したコインねじは手順正で使用し 
ます。 

0上下の取っ手を持ち、 コントローラー 
ボードをゆつ く りと引き巧きます。 



B USB 2.0 ボードを取り外します。 



夕巧足 

□取り外したコインねじ （2 個）は手順曲で 
使用します。 

日 USB 2.0 ボードのを端を持ち上げて （①） 、 
コントローラーボードから取り外します 

(③)。 



Q 拡張 1394 ボードを コントローラー ボード 
に取り付けます。拡張 1394 ボードの先端 
部を取り付け部に差し込み（①)、矢印の 
方向に巧し込んで（③） コントローラー 
ボー ドに接続します。 



が;張1394ボードを奥まで押し込んで、コント 
口ーラーボードとしっかり接続しているこ 
とを確認してください。 
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拡張 1 394ボ ー ドを取りがける 


[E 手順日で取り外したコインねじに個）です広 の手順0で取り外したコインねじ2個を使つ 


張1394ボードを固定します。 


て、コントローフーボードを固定します。 


コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

[ B コン トローラーボードを上下のレールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。 

夕補足 

ロコントローラーボード に他のオプ シヨ 
ンを 取り付ける場合は、 コントローラー 
ボー ドをセットしないで、次に取り付け 
るオプ シヨ ンの取り付け手順に進んで 
ください。 


コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

旧 手順口で取り外した防じんフィルターカー 
トリッジを取り付けます。 


菊睦要 

口防じんフイルターは慎重に取り扱って 
ください。振ったりすると、付着してい 
るほこり力す飛散することがあります。 


菊瞳要 


ロコントローラーボー ドがきちんと セツ 
卜されていないと正しく動作しません。 
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オプションを取り付ける 


圧]手順曰で取り外した排気口のカバーを取 
り付けます。カバー側の突起が巧に合う 
ように差し込み（の)、下方へ動かします 

(③)。 



夕補足 

口 あ張1394ボードが正しく取り付けられ 
たかどうかは、電源を入れてシステム設 
定リストを印刷して確認します。拡張 
1394ボードが正しく取り付けられると、 
「システム構成情報」の「コントローラー 
オプション」の欄に 「 IEEE 1394」 と記載 
されます。 

口 正しく取り付けられていない場合は、取 
り付け手順の n からやり直してくださ 
い。それでも正しく取り付けられない場 
合は、サービス実施店に相談してくださ 

い 0 

户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


拡張1394ボードにケーブル 
を接続する 


菊瞳要 

ロ インターフエースケーブルは、拡張1394ボー 
ドに同おのケーブルをご巧用ください。 

ロ ケーブルの接続をループ状にしないでくだ 
さい。 

口 必ずコアの付いている方をプリンター側に 
接続してください。 

D インターフエースケーブルのコアの付い 
ている方を、拡張1394ボードのコネク 
夕一に接続します。 



夕補足 

口 どちらのコネクターでも接続可能です。 

0インターフエー スケー ブルのコアの付い 
ていない 方を、 パソコンに 接続します。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃ま 
物と同様に処理してください。 
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拡張 1 394ボ ー ドを取り付ける 


IEEE 1394を使用するとき 
の設定 


IEEE 1394 を使用するときに、プリンターの操作 
パネルから必要な項目を設定します。 

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 


項目名 

工場出荷時 

1 .IP アドレス 

日 00.000.000.000 

2 .サブネットマスク 

000.000.000.000 

3 .IP over 1394 

ユウコウ 

4 .SCSI print 

ユウコウ 

5 .SCSIprint ソウホウコウ 

スル 


ご使用になる接続方法によって、操作パネルか 
らの設定手順が異なります。次の手順番号にし 
たがって設定してください。 


IP over 1394 

Q 、 日►田、旧 

SCSI print 

Q 、 日►口、旧 


D 操作パネルの【メニュ ー 】 キーを押しま 
す。 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを巧して、 r インター 
フ ェースセツ テイ」を表示させ、 【〇|〇キー 
を巧します。 



インターフ卫ース設定画面が表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを巧して、「5. IEEE 
1394セツテイ」を表示させ、に K】 キーを 
巧します。 



IEEE 1394設定画面が表示されます。 

Q 【▲】または【▼】キーを巧して、「3. IP over 
1394」を表示させ、 【0K】 キーを押します。 



IP over 1394設定画面が表がされます 0 

0【▲】または【▼】キーを巧して、有効か 
お効かを表示させ JOK】 キーを押します。 



設定が確定し、約2み'後に□の画面に戻りま 
す。 


D プリンターに割り当てる IP アドレスを設 
定します。 

?制限 

ロネットワーク設定と同じ IP アドレス、ま 
たは同じサブネットにある IP アドレスを 
設定しないでください。 

夕補足 

口設定するアドレスはネットワーク管理 
者■に確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、「1. IP 
アドレス」を表示させ、 【0K】 キーを巧 
します。 



現在設定されている IP アドレスが表示さ 
れます。 
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オプションを取り付ける 


© 【▲】または【▼】キーを巧して、最初 
のフイールドに値を入力し、 【 OK 】*- 
を巧します。 



E システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 

参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


夕補足 

口変更の必要がないときは 【 OK 】 キー 
を押すと次のフイールドに移動しま 
す。 

口【▲】または【▼】キーを押し続ける 
と、値が10ずつ変わります。 

□ ひとつ前のフイールドに移動すると 
きは 【戻る】 キーを押します。 
e 他のフイールドも同様に設定し、に K 】 
キーを 巧します。 



設定が確定し、約2巧後に〇の画面に戻 
ります。 


B 同様の手順で「2.サブネットマスク」を設 
疋しまう。 

Q 必要に応じて「4. SCSI print 」 と「5. SCSIprint 
ソウホウコウ」を設定します。 

夕補足 

口工場出荷時の設定は「4. SCSI print 」 が r ュ 
ウコウ」、「5. SCSIprint ソウホウコウ」が 
「スル」です。 

g 【▲】または【▼】キーを巧して、「4. SCSI 
printJ を表示させ、 【 OK 】 キーを押します。 



[ B 【▲】または【▼】キーを巧して、有効か 
お効かを表示させ、に K 】 キーを巧します。 


の同様の手順で 「5. SCSIprint ソウホウコウ」 
を設定します。 

E 【オンライン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 
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拡張無線 LAN ボ ー ドを取り付ける 


拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


A ミ主意 


コントローラーボードを 
セツトする箱の中に手を乂 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

口操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び 
た静電気を除いてください。 

口あ張1394ボード、化張無線 LAN ボードおよ 
び USB 2.0 ボードを同時に取り付けることは 
できません。 

D 同姻品を確認します。 

み ド 



❖ カード 


❖ アンテナ 



0本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 


0本機の背面にある排気口のカバーの下を 
持って少し上に持ち上げて（①)、取り外 
します（②)。 
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オプションを取り付ける 


D 本機の背面にある防じんフィルターカー 
トリ ツジを上に持ち上げて取り外しま 
す。 



菊睦要 

口取り外した防じん フイルター は慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
付着しているほこりが飛散することが 
あります。 

Ej コントローラーボー ドを固定している コ 
インわじに個）を取り外します。 



夕補足 

□取り外したコインねじは手順旧で使用し 
ます。 


0上下の取っ手を持ち、 コントローラー 
ボードをゆっくりと引き巧き ます。 



Q USB 2.0 ボードを取り外します。 



夕浦足 

□取り外したコインねじ （2 個）は手順ので 
使用します。 


日 USB 2.0 ボー ドのを端を持ち上げて你）、 
コントローラーボー ドから取り外します 

(③)。 
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拡張無線 LAN ボ ー ドを取り付ける 


Q 拡張無線 LAN ボードをコントローラー 
ボ -ドに取り付けます。拡張無線 LAN ボー 
ドの先端部を取り付け部に差し込み(①)、 
矢印の方向に巧し込んで（②）コント □- 
ラーボードに接続します。 



技;張無線 LAN ボー ドを奥まで押し込んで、 
コントローラーボー ドとしっかり接続して 
いることを確認してください。 

の手順日で取りタルたコインねじ （2 個）であ 
張無線 LAN ボードを固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 


の拡張お線 LAN ボードに力ードを差し込み、 
突き当たるまでゆっくりと差し込みま 
す。ラベル面を下（黒いアンテナ部分に凹 
凸のある方を上）にして、差し込みます。 



E コン トローラーボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。 

夕補足 

ロ コントローラーボー ドに他の オプシヨ 
ンを 取り付ける場合は、 コントローラー 
ボー ドをセットしないで、次に取り付け 
るオプ シヨ ンの取り付け手順に進んで 
ください。 



菊幢要 

ロコントローラー ボードがきちんと セツ 
卜されていないと正しく動作しません。 


47 














































































オプションを取り付ける 


E 手順日で取り外したコインねじ2個を使つ 
て、コントローラーボードを固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 

E 手順日で取り外した防じんフィルターカー 
トリ ツジを取り付けます。 



菊睦要 

口 防じんフイルターは慎重に取り扱って 
<ださい。振ったりすると、付着してい 
るほこりうす飛散することがま)ります。 


旧 手順 曰 で取り外した排気口のカバーを取 
り付けます。カバー側の突起が巧に合う 
ように差し込み（の)、下方へ動かします 

(③)。 



夕補足 

口 化張無線 LAN ボードが正しく取り付け 
られたかどうかは、電源を入れてシステ 
ム設定リストを印刷して確認します。拡 
張無線 LAN ボードが正しく取り付けら 
れると、「システム構成情報」の 「コント 
口ーラーオプション」の欄に 「IEEE 
802.11 bj と記載されます。 

口 正しく取り付けられていない場合は、取り 
付け手順の n からやり直してください。そ 
れでも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 

参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 


取り外した部品は、販売店またはサービス実 
施店にお渡しいただき、当杜の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。なお、お客様で 
処理される場合は、一般のプラスチック廃ま 
物と同様に処理してください。 
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拡張無線 LAN ボ ー ドを取り付ける 


無 iHLAN を使用するときの 
設定 


IEEE 802.1比を使用するときに必要な項目を設を 
します。 

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 


項目名 

工場出荷時 

1.ツウシンモード 

802.11 Ad hoc 

2.チヤンネル 

(1-14) 11 

3.ソウシンソク F 

ジドウセツテイ 

4 .SSID 

入力値設定なし 

S.WEP セッテイ 

ムコウ 


夕補足 

□無線 LAN を使用するには、 ri / F 選が」で 
IEEE 802.1 lb を選がしたあと、ネットワーク 
設定の 「IP アドレス」「サブネットマスク」 
「ゲートウエイアドレス」「ネットワークブー 
卜」 「 NW フレームタイプ」「有効プロトコル」 
を設定する必要があります。詳しくは、かん 
たんセットアップ「操作パネルから設定す 
る」を参照してください。 


D 操作パネルの【メニュ ー 】キーを押します。 


1■►オンライン 
〇 

にュー 

〇 


〇 A 

リセット m\m 
〇 〇 

OK 

巧 馬 アラ-ムデ-文イン 〇 y 

© h ク 

1 1 1 1 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを巧して、 r インター 
フ ェースセツ テイ」を表示させ、 【 OK 】*- 
を巧します。 



0【▲】または【▼】キーを巧して、「6. IEEE 
802.1化」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



IEEE 802.1 lb 設定画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して、「1.ツウ 
シンモード」を表示させ、 【 OK 】 キーを押 
します。 



ツウシンモード設定画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを押して、通信モー 
ドを選択し、 【 OK 】 キーを押します。 



設定が確定し、約2巧後に□の画面に戻りま 
す。 


0通信モードで「802.11アドホック」また 
は、「アドホック」を選択した場合は、ほ 
信に使用するチャンネルを設定します。 

夕浦足 

口 設定するチャンネルはネットワーク管 
理をに確認してください。 

0【▲】または【▼】キーを巧して、「2.チャ 
ンネル」を表示させ、に K 】 キーを巧しま 
す。 



現在設定されているチヤンネルが表示され 
ます。 

[] 【▲】または【▼】キーを巧して、チヤン 
ネル数値を入力し、に K 】 キーを巧します。 



インターフ卫ース設定画面が表示されます。 



































































































オプションを取り付ける 


Q 同様の手順で「3.ツウシンソクド」を設定 
します。 

[B ほ信モードで「インフラストラクチャ」を 
選択した場合は、'通信に使用する SSID を 
設定します。 

夕補足 

口設定する SSID はネットワーク管理者に 
確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、 
「4.SSID」 を表示させ、 【OK】 キーを巧 
します。 


，- .T 

!：：：：：■：：：■■■：： -1 -1 1 ... 

::: ■■■■■ 

BID 

SS の設定画面が表示されます。 




夕補足 

口 SSID を設ち'済の場合、 SSID を確認す 
ることができます。【▲】または【▼】 
キーを押して「カクニン」を表示さ 
せ、 【OK】 キーを押します。 

0 【OK】 キーを押します。 

SSID 入力画面が表示されます。 



夕補足 

口上段右端 [] 内の数字は、入力'済のが数 
を表しています。 

© 【▲】または【▼】キーで文字を選択し 
て、 【OK】 キーを押します。 


■■••• ■■••• ミミ！ 

G 


力ーソル （11) 力す次のあに移ります。 

■…■… ！ : ! 



〇続けて文字列を入力します。 

夕補足 

口 SSID で使用できる文字は半角英数字 
と表示可能な半角記号で32バイトま 
でです。大文字と小文字も区別され 
ます。 


口 【戻る】 キーを押すと、一つ前のがに 
戻ります。 

0文き列の入力が完了したら、 【OK】*- 
を巧します。 


設定が確定し、 の-〇 の画面に戻ります。 

[B ネットワーク内で WEP キーを使用してい 
る場合は、通信に使用する WEP キーの設 
をと、 WEP を有効にします。 

夕浦足 

口 設定する WEP キーはネットワーク管理者 
に確認してください。 

〇【▲】または【▼】キーを巧して、 
「4.WEP セツテイ」を表示させ、にに】 
キーを巧します。 



次の画面が表示されます。 



© 【▲】または【▼】キーを巧して「ユウ 
コウ」を表示させ、 【0K】 キーを巧しま 
す。 


.0.;. 

12 。.ぉ卜 

次の画面が表示されます。 


.■■ ■■ i ■": \ 



50 
















































































































拡張無線 LAN ボ ー ドを取り付ける 


夕補足 

口 WEP セツテイを"ユウコウ"にした場 
合、必、ず WEP キーの入力が必要です。 
WEP キーを未入力の場合には、必、ず 
入力してください。 

口既に入力済みで設定の切替を行なう 
場合には、【▲】または【▼】キーを 
押して、。シナイ’’を表示させて、に K 】 
キーを押してください。 

0 【0 K 】 キーを押します。 

WEP キー人力画面が表示されます。 


夕補足 

口上段右端 [] 内の数字は、入力済のが数 
を表しています。 

〇【▲】または【▼】キーで文字を選択し 
て、 【 OK 】 キーを押します。 







力ーソル（ II )力す次のがに移ります。 



••• ": 


闘 


続けて文字列を入力します。 


夕補足 

口 64 bitW 邸を使用する場合は、16進数 
10巧の文字列が使用できます。 128 bit 
WEP を使用する場合には、16進数26 
がの文字列が使用できます。 

口人力できるが数は、10巧か26がに限 
られます。それな外のが数で入力を 
完了させると、な下のメッセージが 
パネルに表示されます。 



口 【戻る】 キーを 押すと、一つ前のがに 
戻ります。 


0文字列の入力が完了したら、【0に】キー 
を巧します。 

設定が確定し、田-〇の画面に戻ります。 

E 【オンライン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻ります。 

E システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 
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オプションを取りかける 


アカウント拡張モジュールを取り付ける 


么警告 

0 

• IC 2( リチウム電池）を火中に 
投入しないでください。破裂 
して、やけどの原因になりま 
す。 

么ミ主意 

0 

• コントローラーボードを 
セツ ト する箱の中に手を乂 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


夕補足 

口不要となったアカウント化張モジユールは、 
販売店またはサービス実施店にお渡しいた 
だき、当社の回収•リサイクル活動にご協力 
ください。 

ロアカウント拡張モジユールの IC 2 にはリチウ 
ム電池が内蔵されています。お客様で処理さ 
れる場合は、基:板と IC 2 をみ離し各自治体の 
規則に従って処理してください。 

靜重要 

口操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び 
た静電気を除いてください。 

D 同個品を確認します。 


❖ アカウント拡張モジュール 




Q 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから巧きま 
す。 


0本機の背面にある排気口の カバーの 下を 
持って少し上に持ち上げて（①)、取り外 
します（②)。 



D 本機の背面にある防じん フイルターカー 
トリ ツジを上に持ち上げて取りがしま 
す。 



菊睦要 

口取り外した防じん フイルター は慎重に 
取り扱ってください。振ったりすると、 
か着しているほこりが飛散することが 
あります。 


夕補足 

口これらの他にねじ （1 個）が同巧され てい 
ます力す、使用しません。 




























アカウントあ張モジュー ルを取り付ける 


Ej コントローラーボードを固定しているコ 
インねじ （2 個）を取りがします。 



夕補足 

□取り外したコインねじは手順ので使用し 
ます。 

0上下の取っ手を持ち、 コントローラー 
ボードをゆつ く りと引き巧きます。 



アカウント拡張モジユールは図の位置に取 
り付けます。 



B アカウント拡張モジユールを矢印の方向 
に押し込んで、コント ローラーボー ドに 
接続します。 



アカウント化張モジユールを奥まで押し达 
んで、コント ローラーボー ドとしっかり接続 
していることを確認してください。 

Q アカウント拡張モジユールのねじ巧とコ 
ントローラーボードのねじ巧を合わせ、 
同捆のコインねじ （2 個）で固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 
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オプションを取り付ける 


0コントローラーボー ドを上下の レールに 
合わせて差し込み、突き当たるまでゆつ 
くりと巧し込みます。 

夕補足 

ロ コント ローラー ボード に 他の オプ シヨ 
ンを 取り付ける場合は、 コント ローラー 
ボー ドを セット しないで、次に取り付け 
るオプ シヨンの 取り付け手順に進んで 
ください。 



菊瞳要 

ロ コントローラー ボードがきちんと セツ 
卜されていないと正しく動作しません。 

の手順曰で取り外したコインねじ2個を使っ 
て、コントローラーボードを固定します。 



コインなどを使ってねじをしっかりと締め 
てください。 


の手順日で取り外した防じんフィルターカー 
トリ ツジを取り付けます。 



菊憧要 

口防じん フイ ルターは慎重に取り扱って 
ください。振ったりすると、付着してい 
るほこりが飛散することがあります。 


E 手順日で取り外した扫惊口のカバーを取り 
付けます。カバー側の突起が巧に合うよう 
に差し込み（①)、下方へ動かします（域。 



夕補足 

ロ アカウント化張モジュールが正しく取 
り付けられたかどうかは、電源を入れて 
システム設定リストを印刷して確認し 
ます。アカウントあ張モジュールが正し 
く取り付けられると、「システム構成情 
報」の「アカウントモジュールの有無」の 
欄に「有」と記載されます。 


口正しく取り付けられていない場合は、取り 
付け手順の!]からやり直してください。そ 
れでも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 

户参照 

システム設定リストの印刷手順は、使用 
説明書<システム設定編>「操作パネル 
を使用する」を参照してください。 
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